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Termékinformáció – Használati útmutató 

 

Műanyag öntapadó matrica 
 

1. Felület előkészítése 
• A matricát sík, egyenletes, mérsékelten ívelt felületeke ragassza, melynek tiszta, száraz, zsír- 

és pormentesnek kell lennie. 
• Tisztításhoz használjon alkoholtartalmú tisztítószert vagy langyos szappanos vizet. 
• Kerülje a szilikonos vagy viasztartalmú tisztítók használatát, mert rontják a tapadást. 

 
2. Hőmérsékleti feltételek 

• Az optimális ragasztási hőmérséklet: +10°C – +25°C. 
• Hideg felületre, párás környezetben vagy közvetlen napsütésben ne ragassza. 

 
3. Felhelyezés lépései 

• Húzza le a hátoldali hordozópapír egy részét. 
• Igazítsa a matricát a kívánt pozícióba. 
• Simítsa fel középről kifelé haladva egy puha spatulával vagy plasztikkártyával, hogy eltávolítsa 

a levegőt. 
• Fokozatosan húzza le a hordozópapír többi részét, miközben tovább simítja a matricát. 
• Ha légbuborék marad, egy tűvel óvatosan kilyukasztható, majd elsimítható. 

 
4. Teljes kötési idő 

• A ragasztó teljes kötési ideje 24–48 óra. Ezalatt ne mossa, ne mozgassa és ne tegye ki extrém 
hőnek a felületet. 

 
5. Tisztítás és karbantartás 

• A felhelyezett matrica nedves ruhával tisztítható. 
• Ne használjon durva súrolószert, vegyszert vagy magasnyomású mosót közvetlen közelről. 
• Kültéri elhelyezés esetén az élettartam az időjárás függvényében változhat. 

 
6. Eltávolítás 

• A matrica hajszárítóval óvatosan melegíthető, így könnyebben lehúzható. 
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• A ragasztómaradvány alkohollal vagy ragasztóeltávolítóval tisztítható le. 
 
Szavatosság/Jótállás: a jogszabályi előírások szerint. 
 


